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设计风格：以青春、活力为主题的现代风格；装

饰构思新颖、温馨、舒适，体现“格菲”酒店文化。

设计理念：现实世界的青春集结站，行云流水的

入住体验，带来Very relax 的旅途休闲空间。
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设计理念  
VX�HOTEL



Romantic
Relaxing

格菲酒店：成立于2017年，是格美酒店管理集团旗下 的中档休闲酒店产品，酒店融合

了青春潮流和艺术内饰， 极具本土文化气息，并以多姿多彩的大堂和艺术设计为我 们的旅

客创造出一个“Very Relaxing”的空间，大多数 房间价格在280-350元之间。

/浪漫的休
闲之旅/
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品牌定位  
VX�HOTEL



酒店品牌定位
Importance of hotel

干净

舒适

活力

服务

•装修风格整洁

•酒店寝具整洁

•公区空间整洁

•服务热情

•设备使用良好

•更加年轻的元素

•更融合的功能区

•免费共享的咨询

•自助贩卖系统

•纪念品等售卖

“中档休闲酒店” 

Business & Modern 
Hotel
/  中国的旅游业近两年正在兴起

/  人们更趋向于年轻，时尚的居住风格

/  多元化的融合酒店成为客户的首选
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消费客群定位
Customer Analysis

商务出差
创业公司 
SOHO族

旅游出行
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  功能设置 格菲酒店 备注

大堂面积 T1≥200㎡; T2≥250㎡; T3≥300㎡ （不含餐厅面积）T1表示一线城市；T2表示二线城市；T3表示三线城市。

总客房数 ≥80间  

大床房 ≥25㎡
　
  客房卫生间≥3.6㎡

标准间 ≥27㎡   客房卫生间 ≥3.6㎡

套房 ≥40㎡  
客房卫生间 ≥3.6㎡  
早餐厅 ≥100㎡  
厨房 ≥30㎡且≥1/2餐厅面积  
会议室 大/中/小，≥1间 　
开放式商务中心 大堂面积的15% 　
洗衣房 ≥6㎡ 　
健身房 ≥30㎡ 　
大堂吧/咖啡吧 根据实际情况调整 　
开放式书吧 根据实际情况调整  
美容SPA 根据实际情况调整  

加盟业主在选择酒店物业和酒店装修开始之前应与格美集团的设计标准部（以下简称设计部）进行紧密的联系和沟通，保证各子品牌酒店的各功能区条件能满足以上硬件标准。

格菲基本硬件要求
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店面设计 
2.外立面改造 

外立面改造
External Wall Renovation

设计原则：

a. 建筑外立面改造是以凸显格菲酒店 VI 标识、强化品牌识别度为初衷，具体均应结合项目现况。

b. 建筑外立面改造应同建筑风貌特点以及周围整体环境协调，若遇建筑为文物保护单位，改造应符合法律规范。

c. 建筑物外墙改造的饰面材料需具备防霉特性并方便维护，维护成本经济性同时应符合美观要求。

d. 根据项目实际情况，可采用保留原物业外立面及标准格菲外立面两种方案。

e. 如果现有酒店物业外立面已经是采用石材干挂，造型美观且品质较好，无渗漏水现象，则可申请保留现状。

f.外立面亮化色温：3000-4000K，门头灯带色温：4000K，店招发光字体色温：5000-6000K，以上不同区域色   

      温要求供参考，可根据实际外立面颜色调
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外立面日景效果 外立面夜景效果
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店面设计 
1. 门 头 设 计

门头设计 
Exterior Door-head Design

设计原则：
a. 酒店入口须很清楚的从主干道上看到。

b. 主入口门优先选用旋转门设计 , 次选为电动移门，应符合相关法规需设置双向弹簧辅门，北方区域酒店入口应设计双道

玻璃门。

c.  酒店门头灯光设计需有昼夜不同模式的定时控制，须依据照明厂商深化解决方案为准，建议开关设置于酒店后勤室集中

控制。

d. 酒店门头的设计在强化酒店品牌标识的同时，还应兼顾经济性的原则酒店门头店招设计规范。

e. 酒店门头及外立面设计的直观设计感受应该是纵向往上的，所以不管是装饰元素还是灯光，都应该呈向上延伸的效果。
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VX�HOTEL 适用情况

  旋转门
1. 采用旋转门的设计，需要在两侧设置玻璃平开门，以符合安全疏散要求。

2. 在项目条件允许情况下旋转门边框采用拉丝或磨砂哑光金属不锈钢。

电动玻璃移门
1. 采用玻璃移门的设计，需在两侧设置玻璃平开门，以符合安全疏散要求。

2.门扇宽度应大于 900mm。在控制电动移门的位置上参考配合弱电采用自动门手压开关。

双层玻璃门 项目本身所处寒冷，风大的地区设置。

玻璃平开门
1. 采用玻璃平开门的设计，需要做双开 180 度开启处理，宽度不小于 1600。双开门不少于两扇。

2. 在项目条件允许情况下玻璃门框采用黑色砂面不锈钢。



门头效果 材料示意

Material  Analysis

黑钛拉丝不锈钢
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真石漆
Dulux 24YY 
22/043
Grey Suede

外墙漆
Dulux 30YY 72/018
Pelican

字体发光，底牌为金属材质，喷黑色
漆

40C
M

50C
M

厚度2CM
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店招设计 
Shop Sign Design

设计原则：

a. 顶招、门招、侧招均白天为白色或黑色字体，夜晚发白色光。

b.广告招牌中 LOGO 空白处须镂空制作。

c.保修情况：灯具至少保修一年，亚克力面板至少保修三年。

注：店招设计规范细则及制作文件请登陆“hhtp://oa.998.com”搜索“店招”，依据签约品牌下载 “格菲

酒店店招广告招牌制作标准”。如店招存在特殊情况不能按店招规范执行，须报备格美集团设计部审核批

准！
店面设计 
3 . 店招设计
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格菲酒店广告招牌制作标准20221221 

序号 材质 规格 图示(字体详见AI源文件) 主要材质要求说明 备注

A顶楼招牌 　 　 　 　

1

亚克力吸塑/平板字，白天
为白色或黑色字体，夜晚
发白色光

LED发光字/亚克力吸塑或平板面板
常规尺寸：中文字2.2m*2.2m，其它
文字图形等比例缩放（四层以下可选
择2m*2m，八层以上可选择
2.5m*2.5m以上，具体根据现场情况）

　                                                                                                

                        

 1、光源用“日上光电”防水贴片
LED“MAX188V”,间距不大于30mm，距边不大于
30mm，保证寿命10万小时；LED模块须牢固置于
发光字底板内侧，使用双面胶+硅胶粘贴固定；发光
字内部接头部分须采用锡焊并用专用电子接头套牢、
夹紧、防水；测光仪距亚克力表面5公分处的亮度大
于500LUX；
2、台湾“伸春”3-5mm厚亚克力板(2米以上字用
5mm厚)，色板型号黑色：C0，M0，Y0，K100或
白色：C0，M0，Y0，K0，是物业具体情况确定，
需保修三年；

1、若楼顶空间较小，须安装中文字标志，其次
是英文
2、酒店物业如有条件尽量做墙招

2 角钢 ∠40×4热镀锌角钢     ∠50×5热镀锌
角钢         
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B门头招牌
　

　 　

1

亚克力吸塑/平板字，
白天为白色或黑色
字体，夜晚发白色
光

LED发光字/亚克力吸塑或平
板面板
常规尺寸：中文字1m*1m，
其它文字图形等比例缩放
（最小不得小于0.8m*0.8m，
具体根据现场情况）

　                                                                                                                        

3、箱体采用不小于1mm的黑色拉丝不
锈钢，1.5m以下箱体边高不小于8cm，
1.5m以上箱体边高不小于10cm；耐候
胶密封处理，防水、防灰、防漏光；所
有固定镙丝都须用304不锈钢镙丝；
4、“北京晶格”400w变压器；
5、“正泰”25A空气开光(有短路自动
跳闸，带漏电保护)；
6、“正泰”定时控制器(保证每天定时
自动开关电源)；
7、钢结构:楼顶骨架∠50×5角钢，其他
∠40×4角钢，楼顶槽钢铺底；表面热
镀锌，焊接处喷锌处理，全部钢结构刷
双层户外防锈漆，严禁用户内防锈漆
(每三年酒店须重新补刷一次防锈漆)；
固定角钢须置于混凝土梁柱，膨胀镙丝
用直径12mm以上的国标镀锌镙栓或药
物镙栓；

要求同上
2 角钢          ∠40×4热镀锌角钢

C墙面招牌

1

亚克力吸塑/平板字，
白天为白色或黑色
字体，夜晚发白色
光

LED发光字/亚克力吸塑或平
板面板
常规尺寸：中文字
1.8m*1.8m，其它文字图形
等比例缩放（四层以下可选
1.5m*1.5m，八层以上可选
择2m*2m以上，具体根据
现场情况）

2 角钢 ∠40×4热镀锌角钢
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D侧招
　

　 　

1

亚克力吸塑/平板字，
白天为白色或黑色字
体，夜晚发白色光

LED发光字/亚克力吸塑或平板
面板
常规尺寸：1.8M*1.8m-
1m*1m之间，具体根据现场
情况定

　                                                                                                                        

要求同上

要求同上

40*4角钢焊制；4m以上高度的钢结构采
用50*5及40*4角钢混合使用；表面热镀锌，
焊接处喷锌处理，全部钢结构刷双层户外
防锈漆，严禁用户内防锈漆(每三年酒店须
重新补刷一次防锈漆)；固定角钢须置于混
凝土梁柱，膨胀镙丝用直径12mm以上的
国标镀锌镙栓或药物镙栓；

2 角钢 ∠40×4热镀锌角钢
∠50×5热镀锌角钢   
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公共区域 

公共区域  
Public Area

设计原则：

a. 大堂接待区（人工服务 + 自助 check in+蛋糕售卖) ：侧面须有房价显示屏（≥43寸竖屏），机器人和自助入

住办理设备布置须动线合理，考虑前台人员就近协助管理，并靠近电梯厅；

b.大堂区域设置背景音乐系统，音量控制器设在前台；

c.大堂吧（等候、休息、水吧操作）：与客房区动静分离，注意隔音；

d. 餐厅( 餐区、取餐、厨房）应该设眀档、布菲台，且与客房区动静分开，污净分开，注意噪音；

e.辅助空间（公共卫生间、行李办公间、储藏间）；

f.走廊：楼层指示及房号牌须和品牌标准统一;

g.健身房：健身房和洗衣房在同一空间内；如相邻，中间用透明玻璃隔断；

h.会议室：≥1间（具体依据酒店实际情况而定）。

格菲酒店 I  设计标准手册         16

VX�HOTEL



40  格菲酒店 设计标准手册

公共区域 
1 . 大堂 & 休息区 

大堂 &  休息区  
Lobby & Lounge

设计原则：

a. 接待区与休息区应该尽量放在一起，以便工作人员可以相互照顾。

b. 休息区的产品陈列应尽量靠近接待区及水吧区，以便工作人员可以照看商品。 

c. 水吧区应靠近休息区，以便照看到休息区的客人。

d. 大堂面积：T1≥200㎡；T2≥250㎡；T3≥300㎡。

备注： T1表示一线城市；T2表示省会，直辖市；T3表示二三线城市。
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 大堂 & 休息区

平 面 图 
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面积：210㎡

功能板块划分：

1. 酒店入口 

2. 接待区域 

3. 休息区

4. 行李间 

5. 电梯厅 

6. 卫生间
 

VX�HOTEL



材料示意

Material  Analysis

浅灰色地砖
型号：
SP082007

黑色铝扣板
（成品购买）

白色岩板（羊脂白玉）
型号：
2200820A00101

大堂

白色乳胶漆
位置：天花

浅灰色墙砖
型号：SP082007

浅灰色墙砖
型号：SP082007
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灰色岩板（莫赫灰）
型号：DZ1224W304K09L3

木纹竹木纤维板
型号：LT-QMW3
/MS8P202-138



景吴机器人
（168平台采购）

浅浮雕艺术装置
材质：金属烤漆

logo标识
 金属单字
底部距地1.5m

电子屏
(168平台采购)

大堂
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软装&设备&灯具
Decoration & 
Equipment &  Lighting

装饰品
材质：仿真黑胶唱片

双头斗胆筒灯
色温 : 3000K 
功率 : 10W

灯光条
色温 :3000K
材质：超白亚格力内藏
LED灯带

LED灯带
色温 :3000K 
功率 : 6W

吊灯
色温 :3000K
 

格菲酒店前台
a. logo 金属单字  尺寸建 议10*10CM                                             
b. 前台配备甜品柜

10

10

自助机（嵌入式）
  （平台采购）

a. b.
11

11



浅灰色墙砖
型号：SP08200

拉丝黑钛
位置：家具，踢
脚线

白色岩板（羊脂白玉）
型号：
2200820A00101

休息区

白色乳胶漆
位置：天花

材料示意

Material  Analysis
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浅灰色墙砖
型号：SP08200

木纹竹木纤维板
型号：LT-QMW3
/MS8P202-138

布纹竹木纤维板
型号：LT-QBW2/
M666-136



单人沙发
材质：优质仿真
皮面料+金属腿

茶几
材质：岩板+金属
底座

沙发
材质：优质仿真皮面料+金属腿

休息区

装饰品
材质：仿真黑胶唱片

地毯
型号：NR0484F-01

软装&家具&灯具示意
Decoration & 
Furniture & Lighting

休闲椅
材质：优质仿真皮
面料+金属腿

会议桌
材质：岩板+金属腿
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电子屏
（168平台采购）

双头斗胆筒灯
色温：3000k
功率：10W

吊灯
色温：3000k
 

LED灯带
色温：3000k
功率：6W/M

11

10

1110



休息区 装饰品表现 
Decoration

花瓶摆件音乐符号摆件 音乐家雕塑摆件 不规则金属摆件

玻璃花瓶迷你音乐摆件 木质音乐盒 书摆件

格菲酒店 I  设计标准手册        23

不锈钢花瓶 复古迷你音响 复古黑胶唱片机 仿真书
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餐厅
Restaurant 

设计原则：

a.餐厅面积≥100m²，座位数量应不小于总房间数的50%， （餐位数需考虑项目实际情况灵活调整）。

b.厨房 + 明档面积≥ 40 ㎡ 明档窗口长度≥4200mm。

公共区域
2. 餐厅
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 餐 厅& 明 档

 平 面 图
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面积：167㎡

功能板块划分：

1. 就餐区 

2. 取餐区 

3. 厨房区

4. 明档区

VX�HOTEL



材料示意

Material  Analysis

木纹砖
型号：ZM2105

餐厅

白色乳胶漆
位置：天花

拉丝黑钛
位置：家具，踢脚
线

黑色乳胶漆
位置：天花
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木纹竹木纤维板
型号：LT-QMW3
/MS8P202-138

浅灰色墙砖
型号：SP08200

白色岩板（羊脂白玉）
型号：
2200820A00101



餐椅
材质：优质仿真
皮面料

餐桌
材质：岩板+金属腿 
尺寸：
600mm*800mm*
750mm

餐厅 家具&灯具表现 
Decoration & 
Lighting
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筒灯
色 温 :3000K
功 率 10W

LED灯带
色 温 :3000K
功 率 :9-12W/M
层高 3.5M 以上推荐 12W
层高 3.5M 以下推荐 9W



80  格菲酒店 设计标准手册

会议室
Meeting Room

设计原则：

a.会议室是格菲酒店的必备功能区域。

b.至少要有一间会议室。

公共区域
3. 会议室
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电梯轿厢 材料&灯光&家具
Material&Lighting
&Furniture

会议室

地毯
型号BH321

白色乳胶漆
位置：天花

黑色乳胶漆
位置：天花

灰色皮革
位置：会议室主背
景

筒灯
色 温 :3000K
功 率 10W

LED灯带
色 温 :3000K
功 率 :9-12W/M
层高 3.5M 以上推荐 12W
层高 3.5M 以下推荐 9W
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会议椅 会议桌
10

10

木纹竹木纤维板
型号：LT-QMW3
/MS8P202-138

布纹竹木纤维板
型号：LT-QBW2/
M666-136
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健身房
Gym

设计原则：

a.健身房和洗衣房是格菲酒店的必备功能区域。

b.健身房面积大于等于30m²，洗衣房面积大于等于6㎡；（若

健身房、洗衣房位于同一空间的，面积须不小于36㎡）。

公共区域   
4. 健身房&洗衣房

格菲酒店 I  设计标准手册          30

VX�HOTEL



健身房&洗衣房

PVC塑胶地毯
型号：WM-3330

灰色墙砖
型号：GC2-2032M

遮光卷帘
F4-003

白色乳胶漆
位置：天花

拉丝黑钛
位置：踢脚线
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材料示意

Material&
Equipment Analysis

落地晾衣架

洗衣机 烘干机 跑步机

10 11

10

11

木饰面
型号：银梨477Q

白色岩板（羊脂白玉）
型号：
2200820A00101



客 房 层 平 面 图
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设计原则：

a. 大堂层公共电梯厅的客人动线与酒店后勤动线应互不干扰。 

b. 电梯是提供客人垂直交通服务的运输工具，电梯厅的设计应能给客人提供温馨、舒缓的氛围。

c. 三层以上建筑，必须配置客用电梯。

d. 不可以用宣传打印画满贴电梯门或者轿厢。

e. 电梯须安装和房门门卡系统配合的电梯IC卡系统，刷卡位置设置在电梯内部。

f. 电梯机房内须安装空调，保证机房的工作温度在-5-40摄氏度之间。

电梯轿厢

Elevator Cab

公共区域
5. 电梯厅 / 轿厢
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白色乳胶漆
位置：天花

拉丝黑钛
位置：电梯门，踢脚
线

电梯厅

筒灯
色温 :3000K
功率 :7W

材料&灯光
Material&Lighting
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浅灰色墙砖
型号：SP08200

浅灰色墙砖
型号：SP08200

木纹竹木纤维板
型号：LT-QMW3
/MS8P202-138



白色岩板（羊脂白玉）
型号：
2200820A00101

电梯轿厢

镜面不锈钢
位置：墙面，天
花

LED灯带
色温 :3000K
功率 :9-12W/M
层高 3.5M 以上推荐 
12W
层高 3.5M 以下推荐 
9W

材料&灯光
Material&Lighting
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客房公共区域 
1.客房层走道

设计原则：

a.新砌房间分隔墙墙体标准使用150mm 砖砌筑( 轻质砖)。

b.酒店客房区走廊的理想宽度为1600～2000mm，必须符合表面饰材完成面宽度足够1.5m的消防规定。

c.走廊路线一定要简明直通，避免给客人和工作人员带来不必要的困扰和麻烦。

d.进户门应尽可能做内凹300mm、错位设置（考虑到隔音需求和形式美感）。

e.房牌号安装标准为中线距地1500mm。

过道
Hallway
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木饰面
型号:银梨477Q

灰色墙布
型号：23--02

地毯
型号：WM519

拉丝黑钛
位置：踢脚线

白色乳胶漆
位置：天花

阿玛尼浅灰
型号：
DZ1632G14N12Y

装饰画
位置：墙面

材料&灯光
Material&Lighting

射灯
色温 : 3000K 
功率 : 7W
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客房走道

LED灯带
色温 :3000K
功率 :9-12W/M
层高 3.5M 以上推荐 12W
层高 3.5M 以下推荐 9W



94  格菲酒店 设计标准手册

客房通用 
Geust Room Design
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客房区域 
1.睡眠区

VX�HOTEL

设计原则：

a.酒店客房单双床配比需根据实际运营需求而定，如是旅游城市则建议双床多，同时可根据市场需求设置家庭房、套房等。

b.客房所有家具及客房门木饰面必须统一。

c.休息区集中到窗边；靠窗、双人对坐可看窗外风景，书桌d≥900mm，高750mm。

d.水吧台设置在电视机或卫生间一侧。

e.卫生间干湿分离，争取做到三区分离。

f.客房电视需增加影音点播及手机投屏功能。

尺度规范：

a. 天花高度：

b. 淋浴区宽度≥ 900mm、进深≥ 1200mm。开门宽度≥ 650mm，向外开启。

c. 马桶宽度≥ 900mm，较佳尺度为1000mm；进深≥ 1250mm，较佳尺度为 1400mm。

d.床头柜要紧靠近卫生间墙，之间留出50mm距离；双床中间距离≥350mm。

e.门的开启宽度≥900mm，高度2400MM或以上,大床1800mm*1，双床1350/1200m，床箱370mm,床垫280mm，含布草床标准高度
680mm,床头柜方形，要紧靠近卫生间墙，之间留出50mm距离。

标准（单位 m） 最低（单位 m）

入户走道 ≥2.4 ≥2.2

客房内部 ≥2.6 ≥2.4

卫生间 ≥2.4 ≥2.2



客房平面

Guest Room Plan
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衣柜+行李架

马桶间

淋浴间

迷你吧+暗藏冰箱

书写椅

书桌

贵妃椅

1200x2000
单人床 

床头柜x2

洗漱台
65’ 液晶电视



客房平面

Guest Room Plan

衣柜+行李架

马桶间

淋浴间

迷你吧+暗藏冰箱

书写椅

书桌

贵妃椅

1800x2000
单人床 

床头柜x2

洗漱台
65’ 液晶电视
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木饰面
银梨477Q

白色乳胶漆
位置：客房天花

材料示意

Material  Analysis

科技布
型号：F31-4

灰色墙布
型号：23--01

复合木地板
型号：GF-5022

白色岩板（羊脂白玉）
型号：2200820A00101

拉丝黑钛
位置：踢脚线，全
屋收边
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双床房睡眠区

莫兰迪竹木纤维板
型号：LT423-18/
莫兰迪 8

布纹竹木纤维板
型号：LT-QBW2/
M666-136



写字椅
材质：灰色科技布+
金属腿

双床房睡眠区
软装&家具&灯光表现 
Decoration&
Furniture&Lighting 

水吧台
规格：600*400*850

电视柜  电视≥55寸
规格：
1300*120*800mm
（55寸电视，四边留
30mm）

写字桌
材质：白色岩板+黑
色金属
规格：直径900mm，
高750mm

沙发(科技布)
规格:750*1300*720mm
(尺寸依据现场而定)

装饰画
规格：400*400mm
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筒灯
色温：3000K
功率：5W

床头壁
色温：3000K
功率：10W

LED灯带
色温：3000K
功率：6W

射灯
色温：3000K
功率：7W

10

10

衣柜（二选一）
（依现场情况调整尺寸）
规格：900*400*2300

11

11



木饰面
银梨477Q

白色岩板（羊脂白玉）
型号：2200820A00101

布纹竹木纤维板
型号：LT-QBW2/
M666-136

大床房睡眠区 材料示意

Material  Analysis

白色乳胶漆
位置：客房天花

浅灰色墙砖
型号：CSB-220205

强化木地板
型号：GF-5022

灰色墙布
型号：23--01

拉丝黑钛

白色防水乳胶漆
位置：卫生间天花

10

10

11

11

浅灰色地砖
型号;CSB-220205
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科技布
型号：F31-4

12

遮光窗帘
型号：203-23
色号：PANTONE 17-3907 TPG

12



大床房睡眠区

水吧台：
规格：
600*400*850mm

床头柜
规格：
500*450*650mm

电视柜
电视≥55寸
规格：
1300*120*800mm（55
寸电视，四边留30mm）

床箱
规格：
1800*2000*370mm

洗手台

休闲椅
材质：灰色科技布+
金属腿

床背板
规格：
1800*60*660mm

软装&家具表现 
Decoration&Furniture

装饰画
规格：
400*400mm

休闲桌
材质：白色岩板+黑
色金属
规格：直径900mm，
高750mm

10

10

沙发(科技布)
规格:750*1300*720mm
(尺寸依据现场而定)
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大床房睡眠区 灯具示意

Lighting Analysis

筒灯
色温：3000K
功率：5W

床头壁灯
色温：3000K
功率：10W

LED灯带
色温：3000K
功率：6W

射灯
色温：3000K
功率：7W
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客房区域 
2 . 卫生间

设计原则：

a.采用传统卫生间，要求建筑面积不小于4㎡。

b.如现场条件不允许，客房卫生间可采用整体卫浴（整体卫浴尺寸根据设计部的图纸方案执行，严禁使

用浴帘款式）,尺寸不得低于1800X1600mm；

c.为保证客房空气质量，避免卫生间管道中的臭气倒溢，国家规范规定要做到污废分离，卫生间干区地

漏，淋浴区地漏，台盆下水需设置S弯，不得用P弯代替，座便器下水管道不使用S弯；

d.为保证客人安全，客房卫生间须安装等电位器，等电位箱隐蔽安装于台盆下。

客房卫生间
Bathroom
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白色岩板（羊脂白玉）
型号：2200820A00101

木饰面
银梨477Q

卫生间 材料示意

Material Analysis

浅灰色地砖
型号：CSB-220205

5+5灰玻卤化
成品采购

白色防水乳胶漆

岩板
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卫生间木门
备注：门下方离地面15mm

装饰画

浅灰色墙砖
型号：CSB-220205



卫生间

筒灯
色温：3000K
功率：5W

镜灯
（成品购买）

LED灯带
色温：3000K
功率：6W

灯具示意

Lighting Analysis
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物料标准 
1 . 公区
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材料示意

Material  Analysis

名称：岩板
品牌：新岩素
型号：羊脂白玉
位置：一层大堂总台、水吧台
洗手台、五层早餐厅取餐台

名称：深灰色岩板
品牌：新岩素
型号：阿玛尼深灰
位置：过门石/窗台石

名称：岩板
品牌：新岩素
型号：莫赫灰
位置：一层大堂前台台面

名称：花岗岩
品牌：上海立盛石业有限公司
型号：黑白根 18mm
位置：旋转门波打线

名称：木饰面
品牌：亿典洪/徕特
型号：银梨477Q
位置：大厅展示柜/茶水柜

名称：布纹竹木纤维板
品牌：贺州隆源/开杰
型号：LT-QBW2/M666-136
位置：大堂墙面，餐厅墙面

名称：白色免漆板
品牌：
型号：
位置：员工宿舍衣柜/
洗衣房吊柜/办公区

名称：木纹竹木纤维板
品牌：贺州隆源/开杰
型号：LTQMW3/MS8P202-138
位置：大堂墙面，餐厅墙面，电梯
前室墙面

名称：黑钛拉丝不锈钢
品牌：
规格：
位置：踢脚线/门套/装饰
收口处

名称：800*800浅灰色墙砖
品牌：圣凡尔赛
型号：SP082007
位置：大堂墙地面，电梯前
室墙地面，公卫墙地面，餐
厅墙面

名称：150X800仿木纹瓷木砖
品牌：
型号：ZM2105
位置：餐厅地面

名称：浅灰色墙布
品牌：上海雁尧
型号：23-02
位置：客房走廊
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名称： 毯
品牌：唯漫
规格：BH321，500*500
位置：会议室

名称：走廊地毯
品牌：唯漫
型号：WM519
位置：客房走廊

名称：地毯
品牌：唯漫
型号：NR0484F-01
位置：大堂休息区

名称：PV塑胶
品牌：唯漫
规格：WM-3330，厚度3mm
位置：洗衣房/健身房地面

名称：白色乳胶漆
品牌：立邦
型号：1307-4
位置：公区天花

名称：黑色乳胶漆
品牌：立邦
型号：
位置：公区天花

名称：芝麻黑花岗岩
品牌：
型号：
位置：外立面踏步

名称：300X600灰色墙砖
品牌：圣凡尔赛
型号：GC2-2032M
位置：洗衣房/健身房墙面

名称：灰色皮革
品牌：乐盛皮革
型号：D2200-37
位置：会议室主背景

名称：真石漆
品牌：多乐士
型号：Dulux 24YY 22/043
          Grey Suede
位置：外门头

名称：外墙漆
品牌：多乐士
型号：Dulux 30YY 72/018
           Pelican
位置：外墙



灯具示意

Lighting Analysis

名称：格栅灯盘
品牌：雷士
型号：NLED4403
色温：5700K
开孔：600*600mm
功率：12W
位置：大堂办公区，厨房

名称：LED 灯带
品牌：雷士
色温：3000K
位置：大堂装饰灯槽，电
梯前室，走廊，健身房，
洗衣房，餐厅布菲台，

名称：筒灯
品牌：雷士
型号：NLED92
色温：3000K
开孔：100mm
功率：10W
位置：大堂，会议室，
健身房洗衣房，餐厅

名称：三头斗胆灯
品牌：雷士
型号：NLED585A
色温：3000K
开孔：130*375mm
功率：10W
位置：大堂大厅天花

名称：软膜天花
型号：白色 A 级防火膜
位置：大堂前台上方

名称：吊灯
规格：2400*800mm
位置：大堂吧台上方

名称：射灯
品牌：雷士
型号：NLED1217
色温：3000K
开孔：75mm
功率：7W
位置：大堂天花灯,电梯前
室，走廊，会议室，餐厅
照花灯，

名称：射灯
品牌：雷士
型号：NLED84
色温：3000K
功率：12W
位置：雨棚

名称：光告投影灯
功率：80W
品牌：雷士
型号：NLE11224
定制格菲 LOGO 广告画面
位置：雨棚

名称：线性灯带
品牌：雷士
型号：NLE311
色温：3000K
位置：台阶内藏

名称：射灯
品牌：雷士
型号：NLED3320
色温：3000K
功率：12W
位置：外立面
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家具示意

Furniture Analysis

名称：椅子
面料：优质仿真皮面料
海绵：高密度海绵
基材：铁架+弯曲木
气杆：自动回位气杆
脚架：铁架
尺寸：750*550
位置：大堂休闲区

名称：长条桌
桌面：岩板
桌脚：铁烤漆
尺寸：3600*1000*750
位置：大堂休闲区

名称：茶几
桌面：岩板
脚架：铁烤漆
尺寸：1200*600*490
位置：大堂休闲区

名称：单人沙发
面料：优质仿真皮面料
海绵：高密度海绵
基材：铁架+弯曲木
气杆：自动回位气杆
脚架：铁架
尺寸：750*700*400/900
位置：大堂休闲区

名称：办公桌
桌面：岩板
桌脚：铁烤漆
尺寸：1400*600*750
位置：大堂办公区

名称：餐桌
桌面：岩板
桌脚：铁烤漆
尺寸：1400*700*700
位置：餐厅

名称：办公椅
材质：编织网
脚架：钢脚
尺寸：600*430*88
位置：大堂办公区

名称：三人沙发
面料：优质仿真皮面料
海绵：高密度海绵
基材：铁架+弯曲木
气杆：自动回位气杆
脚架：铁架
尺寸：2000*800
位置：大堂休闲区

名称：会议椅
材质：钢管烤漆布面
尺寸：950*390*400
位置：会议室

名称：餐椅
面料：优质仿真皮面料
海绵：高密度海绵
基材：铁架+弯曲木
气杆：自动回位气杆
脚架：铁架
尺寸：860*430*480
位置：餐厅

名称：靠椅
面料：优质仿真皮面料
海绵：高密度海绵
基材：铁架+弯曲木
气杆：自动回位气杆
脚架：铁架
尺寸：4300*900*500
位置：餐厅

名称：备餐台
桌面：岩板
尺寸：900*350*750
位置：餐厅

名称：会议桌
桌面：岩板
桌脚：铁烤漆
尺寸：1200*400*750
位置：会议室
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洁具示意

Sanitary Ware 
Analysis

名称：台下盆
品牌：金牌
型号：RF5170
尺寸：560*405*210mm
位置：大堂公共卫生间，
洗衣房，员工宿舍

名称：马桶
品牌：金牌
型号：RFG2188
尺寸：696*376*705mm
位置：大堂公共卫生间，员工
宿舍

名称：小便斗
品牌：金牌
型号：RF9080
位置：大堂公共卫生间

名称：水龙头
品牌：金牌
型号：RFGC600-1
位置：大堂公共卫生间，
洗衣房，员工宿舍

名称：地漏
品牌：金牌
型号：RFG72132-1
尺寸：100*100mm
位置：大堂公共卫生间，
洗衣房，员工宿舍

名称：纸巾架
品牌：金牌
型号：RFGC560-1
位置：大堂公共卫生间，
员工宿舍

名称：智能 LED 洗面镜
品牌：山东欧盛建材有
限公司
型号：
位置：大堂公共卫生间
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名称：拖布盆
品牌：金牌
型号：RFGC816
尺寸：425*480*670mm
位置：清洁间

名称：拖布盆龙头
品牌：金牌
型号：RF72308
位置：清洁间

名称：三合一烘手机
品牌：金牌
型号：RF9999
尺寸：外1650*370*160    
入1600*320*160
位置：大堂公共卫生间
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物料标准 
2 . 客房
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材料示意

Material  Analysis

名称：灰色科技布
品牌：亿典洪
型号：
位置：客房床屏软
包、椅子

名称：灰色墙布
品牌：上海雁尧
型号：23-1
位置：客房墙面

名称：强化木地板
品牌：安心地板
型号：GF-5022
规格：厚度12mm
位置：客房

名称：仿布纹竹木纤维板
品牌：贺州隆源
型号：LT-QBW2/M666-136

位置：客房床背景

名称：仿石纹岩板
品牌：新岩素
型号：羊脂白玉
规格：
位置：水吧台/洗手台/茶几台面/窗台板

名称：灰色科技布
品牌：亿典洪
型号：
位置：沙发

名称：拉丝黑钛
品牌：上海沛英建筑
材料有限公司
型号：
位置： 踢脚线/门套/装
饰收口处

名称：木饰面
品牌：亿典洪/徕特
型号：银梨477Q
位置：家具/卫生间侧板/门

名称：白色乳胶漆
品牌：多乐士
型号：强化功能系列
位置：

名称：灰色墙砖
品牌：圣凡尔赛
型号CSB-220205-6P
规格：400*800
位置：卫生间墙面地面、
客房走廊地面

名称： 阿玛尼浅灰
品牌：
型号：SP082007：
规格：
位置： 过门石、淋浴房地面

名称：白色防水乳胶漆
品牌：多乐士
型号：强化功能系列
位置： 卫生间天花

名称：灰玻卤化
品牌：上海零博玻璃
型号： 5+5灰玻夹胶玻    
璃+雾化
位置： 卫生间透窗
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名称：窗帘
品牌：绍兴诗晴
型号：203-23
         PANTONE 17-3907 TPG
位置：

名称：纱窗
品牌：绍兴诗晴
型号：SQ23-68

名称：莫兰迪竹木纤维板
品牌：贺州隆源/开杰
型号：LT423-18/莫兰迪 8
位置：标准间客房床背景



灯具示意

Lighting Analysis
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名称：筒灯（可调角度）
品牌：雷士
型号：NLED1217
功率： 7W
色温：3000K
开孔：75mm
位置：客房

名称：定制壁灯
品牌：雷士
型号：定制
色温：3000K
尺寸：160*182*40
位置：床头

名称：LED灯带
品牌：雷士
型号：NLED-DD1
色温：3000K
角度：120°
位置：灯槽

名称：筒灯
品牌：雷士
型号：NLED92
功率：5W
色温：3000K
开孔：100mm
位置：洗手间



洁具示意

Sanitary Ware 
Analysis
 

名称：台下盆
品牌：金牌
型号：RFGC2122B
尺寸：560*405*210mm        
位置：客房卫生间

名称：面盆龙头
品牌：金牌
型号：RFGC600-1
材质：黑色金属
位置：客房卫生间

名称：淋浴花洒
品牌：金牌
型号：RF13175B-2
材质：黑色金属
位置：客房卫生间

名称：坐便器
品牌：金牌
型号：RFG2188
尺寸：696*376*705mm
位置：客房卫生间

名称：双纸巾架
品牌：金牌
型号：RFGC560-1
材质：黑色金属
位置：客房卫生间

名称：地漏
品牌：金牌
型号：RFG72132-1
材质：不锈钢
尺寸：100*100mm
位置：客房卫生间

名称：智能LED洗面镜
品牌：山东欧盛建材有限公司
型号:
位置：客房卫生间

名称：晾衣器
品牌：金牌
型号：RF7310-1
材质：黑色金属
位置：客房卫生间

名称：晾衣器
品牌：金牌
型号：RFGC2573
材质：黑色金属
尺寸：230*120*27mm
位置：客房卫生间

名称：单杆毛巾架
品牌：金牌
型号：RF8603-1
材质：黑色金属
尺寸：480*68MM  
位置：客房卫生间
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名称：半嵌盆
品牌：金牌
型号：RFGC2331
尺寸：600*380*150mm
位置：客房卫生间

开平金牌洁具有限公司



客房智能控制标准

Guest Room 
Itelligent Control 
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位置：入门处
数量：1

位置：左床头
数量：1

位置：右床头
数量：1

位置：卫生间
数量：1

位置：吧台
数量：1

位置：书桌
数量：1

位置：电视机
数量：1

开关面板   电视

电视≥55寸，必备影音点播与手机投屏功能



家具示意

Furniture Analysis

名称：茶几
桌面：岩板
脚架：铁烤漆
尺寸：800*500*250
位置：套房

名称：沙发
面料：优质仿真皮面料
海绵：高密度海绵
基材：木基层
尺寸：1600*750*880
位置：套房

名称：茶几
桌面：岩板
脚架：铁烤漆
尺寸：900*750*250
位置：单人间/标间/套
房

名称：单椅
面料：科技布面料
海绵：高密度海绵
基材：白蜡木实木脚架
+不绣钢套筒
尺寸：510*600*900
位置：单人间/标间/套
房

名称：单人沙发
面料：优质仿真皮面料
海绵：高密度海绵
基材：木基层
尺寸：740*780*420/790
位置：套房

名称：沙发
面料：科技布面料
海绵：高密度海绵
基材：木基层
尺寸：1400*600*700/
1150*600*700
位置：单人间/标间
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谢谢！
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